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Vybavení oddělení 
materiálového výzkumu 

• Vybavení k dispozici v rámci stáže 

– ESEM  

– ScratchTest 

– EBSD - toho času nefunkční 

– Metalografické laboratoře 

- Automatické leštičky a brusky 

- Vzorky se pro pozorování na ESEM neleptají klasickým způsobem, ale zvýrazňuje se 
struktura chemickým leštěním 

• Další vybavení oddělení 

- TEM 

- Tribometr typu Pin-on-Disc (vlastní konstrukce) 

- Konfokální mikroskop 
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Program stáže 

• 1. Týden 

– Seznámení s kolektivem 

– Zaškolení na zařízeních 

• ESEM, ScratchTest, Laboratoře 

• 2. Týden 

– Rozplánování experimentálního programu 

– Konzultace s Dr. V. Ocelíkem a prof. J.T.M. 
De Hossonem 

– Příprava vzorků - nový způsob přípravy 

– První pozorování a měření na ESEM a EDS 
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• 3. Týden 

• Měření EDS na jednotlivých 
housenkách návarů 

• Možnosti predikce výšky a tvaru 
návarů pomocí výpočtu 

• 4. Týden 

• Prezentace dosavadních 
výsledků výzkumu a dílčích 
výsledků stáže v Groningenu 

• Doměření chybějících měření 

• Měření sítě mikrotvrdostí 

 



Výsledky  
Původní návary 
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Stellite 21 

Metco 41C 

Inconel 625 
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Výsledky  
Odladěné návary 

?!? 

Stellite 21 

Metco 41C 

Inconel 625 



Výsledky 
Odladěné návary 

• Navaření 2 vzorků o ploše cca 120x250 [mm] 

• Stellite 21 

• Inconel 625 

 

• Vyhodnocení vzorků 

• Metalografie 

• Testy koroze (solná komora) 

• Měření potenciostatických křivek návarů 

• Měření EDS 
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Výsledky 
Měření EDS - Původní návary 
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Chemické složení prášku  [wt%] 

C Cr Ni Co Fe Si 

0,25 27 2,8 bal. 1,5 1 



Výsledky 
Měření EDS - Odladěné 

návary 
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Stellite 21 

Chemické složení prášku  [wt%] 

C Cr Ni Co Fe Si 

0,2
5 

27 2,8 bal. 1,5 1 

Chemické složení prášku  [wt%] 

C Cr Ni Co Fe Si 

0,25 27 2,8 bal. 1,5 1 

Inconel 625 



Predikce výšky a morfologie 
návaru 
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Z jediného tracku (housenky) lze odvodit výšku a 
morfologii návaru! 

Co plyne ze simulací? 



Reverzní ověření modelu 
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Předpoklady: 
- tvar tracku je 

parabola 
- šířka prvního tracku 

návaru je přibližně 
rovna šířce 
jednotlivého tracku 



Závěr 

• Odladění korozivzdorných 
návarů  

• Nalezení cesty pro 
zjednodušení odladění 
nových návarů 

- Predikce morfologie návarů 

- Vytvoření procesních map 
 

11.8.2014 Integrita 11 



Ve volném čase… 
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