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PRAZISIONSFINISH
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=T Ubersicht
15 E "f? . Overview OT E c

PRAZISIONSFINISH

Maschinen Zufuhrung von
Wasser-Compound Gemisch

HElns Feeding of
Water-Compound Mixture

Behaltersysteme Separiermoglichkeiten

Process container systems Separation units

Zubehor Mikrofiltrationsanlagen

(Funktionsweise)

Optional Equipment Micro Filtration Units

(Function)
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Maschinen
Machines TEC

PRAZISIONSFINISH

CF 9/18 CF-Ol CF-
QOil

CF-HS
High Speed

1.11.2009 Technische Daten oTechnical data I< 4 3



ECO 18 Maschinen f"OT E c
ECO 18 Machines

PRAZISIONSFINISH

steht direkt an der CNC-Maschine

+ arbeitet mit der fir CNC-Maschinen ublichen
Ol-/Wasseremulsion

» schnelle Entgratung

* wenig Platzbedarf

» abwasserfrei

» Teilespektrum: 1 - 100 mm

» Can be placed e.g. besides of a CNC machine

* Can also use also oil-waster emulsion instead
of water-compound mixture

» Fast deburring

* Little space required

* waste water free

* Range of parts: 1 - 100 mm

1.11.2009
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’f
mit Hilfe von Werkstiickbeispielen fiir ECO 18 % T E c

Additional information for the practical application

Zusatzinformationen fur die praktische Anwendung o
including work piece samples for ECO 18

PRAZISIONSFINISH

* Manuelle Bearbeitung bedeutet
unterschiedliche Qualitat

» Entgraten ist oft vor der nachsten
Aufspannung notwendig.

» Entgratung in einer zentralen Gleitschleiferei
ist mit hohen Kosten verbunden

* Hand deburring means also
unsteady quality

* Most of the time deburring is
necessary before the parts will be
clamped for the next operation.

» Deburring in an external finishing
department means. High costs.

1.11.2009 CF - 2009 I< 4 > 5



Optionen fur ECO 18 f’-' T E c
Optional Equipment for ECO 18

PRAZISIONSFINISH

Wir bieten eine fahrbaren Tisch an, der A table with coasters, which is at the same
sowohl als Stellplatz fir die Maschine, . moment a table for the machine as well as
also auch fur Kaskadenbehalter a storage place for things as a cascade
(besonders bei ECO 18-1) und auch container (especially for the ECO 18-I) and
Media und Granulatsammelbehalter media.

dient. In the table included are three media

In dem Tisch sind zusatzlich 3 storage containers. (six pcs. available upon
Granulatsammelbehalter mit dabei - (6 surcharge)

als Sonderanfertigung gegen Aufpreis). Technical data:

MaRe (in mm): 1400 x 740 x 800 Size (in mm): 1400 x 740 x 800 (width x
(Breite x Tiefe x HOhe) depth x height)

Gewicht: 46 kg Weight: 46 kg
Kistenmalle: wird auf Palette The table will be delivered on a pallet

angeliefert __ Article number: A017-04-001
Artikel Nr.: A0O17-04-001 A

Prozesswasservorratsbehalter, 80 Liter Volumen, incl. Deckel
und Réader. Pumpe fiir max. 35 I/h und Schwimmerschalter.

Container for the process liquid, volume 80 liters including a lid.
Moving casters for the container.
Pump with a maximum flow of 35 liters/hour.

Float switch which switches off the machine, once the process
liquid is empty.

1.11.2009 CF - 2009 I 4 4 > 6




Optionen fur ECO 18
Optional Equipment for ECO 18

OTEC

PRAZISIONSFINISH

Neu seit 2009

Die ECO-Baureihe von OTEC zeichnete sich
schon immer durch einfache Handhabung
und geringe Ersatzteil- sowie Wartungskosten
aus, hatte aber Schwachen in der
Tellergestaltung (flacher Teller — hdhere
Schlagwirkung — rauere Oberflachen —
schlechtere Umwalzung). Ebenso fehlte eine
Spaltverstellung, so dass Werkstlcke und
Media unter 2 mm nicht bearbeitet bzw.
verwendet werden konnten. —

Bei der neuen ECO-Baureihe ist das nun
anders. Folgende Highlights zeichnen diesen
neuen Maschinentyp aus:

v'Einfache Spaltverstellung Uber zentrale
Einstellschraube (patentiert)

v'Hohe Betriebssicherheit durch ausgekliigelte
Spaltgeometrie

v'Stromungsoptimierte Tellerform — dadurch
homogene Umwalzung — hochwertige
Oberflachen

v'Kostenginstige Verschleiteile

v'Display zum Anzeigen von eingestellter und
abgelaufener Bearbeitungszeit sowie
Drehzahl etc.

v'Direktes Entleeren durch unter dem
Arbeitsbehalter befindlichem Sieb

New since 2009

This is largely due to the high purchase price and
cost of spare parts as well the somewhat
complicated care and handling of the machine (e.g.
resetting the gap between the disc and the
container).

OTEC's ECO range features easy handling
combined with low-cost spare parts and
maintenance, but previously had weaknesses in
the design of the disc (a flat disc results in greater
impact and consequently rougher surfaces as a
result of the poorer circulation). Similarly, there was
no gap adjustment and media with a grain size of
less than 2 mm could not be used.

The new ECO range is a different matter. This new
machine type features the following highlights:

v'Central set screw for easy gap adjustment
(patented)

v'Sophisticated gap geometry for excellent reliability

v'Flow-optimised disc design - produces high-quality
surfaces through homogeneous circulation

v'Inexpensive wear parts

v'Display indicates preset and elapsed process time,
speed etc.

v'Empties directly onto screen beneath the process
container

1.11.2009
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CF-T Maschinen o
CF-T Machines OT E c

PRAZISIONSFINISH

CF-T Maschinen sind kostengunstige Alternativen zu
CF-Standmaschinen. Allerdings sind nicht die gleichen
Ausstattungen wie bei den CF Standmaschinen
verflgbar. U.a. sind folgende Optionen auswahlbar.
Dosierpumpe (keine Dosieranlage)

Gleitspalt

Einfache Siebeinheit

Ein Display zum Ablesen von Bearbeitungszeit,
Drehzahl und Fehleranzeige ist Standart.

A table with coasters, which is at the same
moment a table for the machine as well as
a storage place for things as a cascade
container (especially for the ECO 18-I) and
media.

In the table included are three media
storage containers.

Technical data:

Size (in mm): 1400 x 740 x 800 (width x
depth x height)

Weight: 46 kg

The table will be delivered on a pallet
Article number: A017-04-001

1.11.2009
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CF-High Speed Maschinen f"OT E c
CF-High Speed Machines

PRAZISIONSFINISH

CF-High Speed Maschinen wurden entwickelt, um kleine und
leichte Werkstlicke mit kleinen Schleifkérkern und einer
Zwangsumwalzung mit einer hohen Effektivitat zu bearbeiten. Es
gibt sie als Tisch und Standmaschinen.

CF-High Speed machines have been developed to
process small work pieces with small media.

Both are forced in a special process container in a
special movement to rub effectively each other.
This results in a high abrasiveness.

The machine are available in a table top and in a
stand-alone version.

1.11.2009 CF - 2009 I 4 4 9



CF 9/18 Maschinen f"OT E c
CF 9/18 Machines

PRAZISIONSFINISH

CF-Standmaschinen sind die ,Konigsklasse® der Tellerfliekraftmaschinen von
OTEC. Standardmafig mit Siemens ,Touch Screen®.

Durch vielfaltige Ausstattungen sind fast alle Winsche der Kunden realisierbar
(Detailinfo unter Kapitel: Zubehor)
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CF 9/18 Maschinen
CF 9/18 Machines

TEC

PRAZISIONSFINISH
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CF 32 Maschinen
CF 32 Machines

CF 32 CF 32 _CF32

ohne Sieb mit Sieb und Schubladen Olmaschine

w/o sieve With sieve and media drawers For processing with oil
1.11.2009
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CF 50 Maschinen
CF 50 Machines

1.11.2009 CF - 2009 13



CF-Ol Maschinen
CF-Oil Machines

OTEC

PRAZISIONSFINISH

Zusatzinformationen

fur die praktische
Anwendung

Hilfe von
Werkstuck-
beispielen

ditional information
for the practical
application mit
including

work piece
samples
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CF - 2009




Zusatzinformationen fur die praktische Anwendung

mit Hilfe von Werkstiickbeispielen fiir CF-OI T E c

Additional information for the practical application
including work piece samples for CF-Oil

PRAZISIONSFINISH

9 mm
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Zufiihrung von Wasser-Compound Gemisch KOT E c

Feeding of Water-Compound Mixture PRAZISIONSFINISH

* Dosierpumpe
* Dosing pump
 Dosieranlagen

 Dosing unit (water-compound mixing unit)

* Kreislaufanlagen
* Closed loop units

» Pastendosieranlagen
» Paste dosing unit

1.11.2009 CF - 2009 I 4 16



Dosierpumpe
Dosing pump OTEC

PRAZISIONSFINISH

Je nach Bedarfsfall und Maschine

kommen verschiedene Pumpen zum
Einsatz.

Sie konnen entweder Wasser,

Entschaumer, Ol oder fertig

gemischtes Prozesswasser in den
Arbeitsbehalter pumpen

-
=
ET)

=
=

=
(=

Depending on the purpose and
the machine, several pumps will
be used.

They can deliver either water,
defoaming liquid, oil, or ready
mixed water-compound solution
directly into the process container.

Hauptsachlich CF-T

Mainly for CF-T

Hauptsachlich far
Entschaumer

Mainly for defoaming

1.11.2009 CF - 2009 I 4 4 17



Dosieranlagen f"OT E c
Dosing Units

PRAZISIONSFINISH

Konventionelle Wasser Compound Mischanlage (Dosiereinheit), bei
der sich die prozentuale Compoundmenge am Touch Screen
vorwahlen lasst. Die Wassermenge wird mit einem Feinregulierventil
verandert und kann digital im Display abgelesen werden.

Standard water-compound mixing unit. With this so called “dosing
unit”, the mixing ration can be determined via Touch Panel. The
water quantity will be adjusted manually and the amount of water
will be displayed on the touch screen.

1.11.2009 CF - 2009 I 4 > 18



Dosieranlagen f"OT E c
Dosing Units

PRAZISIONSFINISH

Wasser Compound Mischanlage (Dosiereinheit), bei der sich die
prozentuale Compoundmenge und die Wassermenge am Touch
Screen vorwahlen lassen.

Das Wasser wir in einen Vorrattank vorgelegt und mit der rechten
Schlauchpumpe in den Arbeitsbehalter gepumpt.

Bei diesem System spielen Wasserdruckschwankungen im
kundenseitigen Versorgungssystem keine Rolle mehr.

Water-compound mixing unit. With this unit, the mixing ration and
the quantity of water can be determined via Touch Panel.

The water coming from the tap will be stored in a tank underneath
the machine. The pump on the right side in the picture will pump
very precisely the water and the left pump the compound.

This system is very accurate and there will be no more pressure
fluctuations in the fresh water supply.

1.11.2009 CF - 2009 I 4 4 19



Dosieranlagen fur Kreislauffuhrung f"OT E c
Dosing Units for closed loop systems

PRAZISIONSFINISH

Spulsystem. Es wird hauptsachlich eingesetzt, wenn der Kunde

Prozesswasser einsetzt, welches Verunreinigungen hat und er
zusatzlich kein Compound zudosieren will.

This is a so called “rinsing system”. It is mainly used when a
customer uses already a pre-mixed water/compound
mixture and he does not want to add any compound.

1.11.2009 CF - 2009 I 4 4 20



Pastendosieranlagen f’: T E c
PaSte dOSIng Unlts PRAZISIONSFINISH

Es gibt verschiedene Arten von
Pastendosieranlagen. Die Art der Anlage hangt
hauptsachlich von der Beschaffenheit und
Viskositat der Paste ab.

Auch gibt es Losungen flur die Dosierung von
Pulver in die Arbeitsbehalter.

There are several paste dosing units available.

It depends mainly on the kind and viscosity of the
paste.

A There are also solutions available how to dose
A~ powder into the machine.

21
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Verschiedene Behaltersysteme f’: T E c
Different Process Container Systems

PRAZISIONSFINISH

Upper cylinder Schnitt durch einen Arbeitsbehalter mit den wichtigsten
: Teilen
Highest impact
PU-ring ) ) )
Cross-section through a process container with the most

important parts.

1.11.2009 CF - 2009 I 4 4 > 22



Verschiedene Behaltersysteme f’: T E c
Different Process Container Systems

PRAZISIONSFINISH

Oberer Behalter

Aluminium

Upper cylinder PU = Polyurethan
PU = polyurethane

Teller

Keramik Disc

Ceramic

1.11.2009 CF - 2009 I< 4 > 23



Verschiedene Behaltersysteme f’: T E c
Different Process Container Systems

PRAZISIONSFINISH

Water
c_ompound
Arbeitsbehalter mit mfc :
) ompoun
Spalt fur und Wasser
Nassbearbeitung
Gap system for
nOI‘mal wet B austritt

. : Waste water
processing & outlet

¢
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Verschiedene Behaltersysteme f’: T E c
Different Process Container Systems

PRAZISIONSFINISH

Arbeitsbehalter mit Media: o
Spalt flr Ceramic chips
Nassbearbeitung

. 4 0 i
IS

D@J

Gap system for
normal wet

processing Plastic chips

57 4
Spalt/ gap -

0.4 mm Porcelain polishing media

1.11.2009 CF - 2009 I< 4 > 25



Verschiedene Behaltersysteme f’: T E c
Different Process Container Systems

Arbeitsbehlter fiir /‘

Process container |\
for dry processing,”}

1.11.2009 CF - 2009 I< 4 > 26



Verschiedene Behaltersysteme f’: T E c
Different Process Container Systems

PRAZISIONSFINISH

Arbeitsbehalter fur Media:
Trockenbearbeitung Walnutshell granule

Process container
for dry processing

Spalt / gap
0,05 mm

1.11.2009 CF - 2009 I< ‘ ' 27



OTEC

PRAZISIONSFINISH

Manchmal jedoch braucht man einen Arbeitsbehalter ohne Spalt, das
so genannte Gleitspaltsystem.

For certain purposes however, the CF-machine requires a system in
the wet grinding without any gap (zero gap system).

»Wenn die Verfahrensmittel so fein sein
mussen, dass sie in bestimmtem Bereichen
des Werkstucks arbeiten mussen. .

»|f media has to be very fine to reach certain
areas in the work-pieces.

»Wenn die Werkstucke dunner / feiner als 1 mm sind.

»|f the work-pieces are smaller than 1 mm.

1.11.2009 CF - 2009 I< 4 > 28



Verschiedene Behaltersysteme f’: T E c
Different Process Container Systems

PRAZISIONSFINISH

Rinsing Wasser zum
water inlet SpUIen

Arbeitsbehalter mit
Gleitspalt fur
Nassbearbeitung

Springs

Zero gap system
for wet processing

Federn

Waste water :
outlet

Abwasser- &
austritt i

Compound
und Wasser

Water
compound
mivtiire inlet

Valve has to
be closed all
the time
during the
process

Ventil (muss
geschlossen sein)
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Verschiedene Behaltersysteme f’: T E c
Different Process Container Systems

PRAZISIONSFINISH

Einige Beispiele fur
Gleitspaltsysteme: Plastic ring

Ceramic ring glued to
the upper cylinder

{  zero gap

Some examples of
zero gap systems:

P | @

Qil as process
Two ceramic rings liquid coming from Two ceramic rings

/ the top

< zero gap

zero gap

(3
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Verschiedene Behaltersysteme
Different Process Container Systems

TEC

PRAZISIONSFINISH

Runde Rippen im
Arbeitsbehalter .
verhindern, dass dunne o P—
flache Teile an der P 7l
Behalterwand kleben
bleiben.

ENEERA sl T

Es sind auch Teller ohne
Rippen verfugbar. (fur > )
delikate Teile) '

Round ribs in the
process container
prevent thin flat work
pieces from sticking at
the container wall.

. b AV “L‘.,Q»‘ “I:‘ 29 L-‘—- .
We also offer discs S R A ;;»j‘?;‘-t J}'7 -,r-._,\ ;
without ribs. (for delicate " il oroh 874 .*‘-‘7«“5{5’;{ e ,"33'£>5ﬁ§‘ 5
. & "x‘("/_ e - ./‘\&
work pieces) e ek
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Verschiedene Behaltersysteme f’: T E c
Different Process Container Systems

PRAZISIONSFINISH

Uberlauf beim Gleitspaltsystem. J
Im oberer Behalter befindet sich
ein Uberlaufrohr, welches den §
Wasserstand wahrend der P \ b~'
Bearbeitung regeln kann. Dadurch | 0 =
i sind kurzere Prozesszeiten
B erreichbar, da der Prozess nicht

y mehr durch Intervall-Stopps zur
Reduzierung des Wasserstandes
unterbrochen werden muss.

-

7
L]

= v

|
\
X /
! Y/
!

Overflow for the zero gap system.

In the upper cylinder there is a
spill-pipe with which the water
level can be adjusted during the
process. Therefore process times
can be shorter, because for most
cases drain interval-stops are no
longer necessary.

32
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Separiermoglichkeiten f’: T E c

Separating OptionS PRAZISIONSFINISH

manuell betéatigtes Sieb

manual sieve

Separierung durch manuell betatigtes Sieb mit Magnet

Separation with manual magnetic sieve

Forderrinne Magnetseparation und Entmagnetisierung

Conveyor channel, magnetic separation and
demagnetizer

Unisepa

oszillierendes Sieb

oscillating sieve

Forderrinne mit Stangensieb

Conveyor channel with bars

Transportband, Forderrinne Magnetseparation und
Entmagnetisierung

Transportation belt, conveyor channel, magnetic

separation and demagnetizer

Stromungsseparationsanlage FS

Flow separation FS

1.11.2009 CF - 2009

I< 33



Separierung durch manuell betatigtes Sieb f"OT E c

Separation with manual sieve

PRAZISIONSFINISH

D

Siebwagen fur CF 50 mit und
ohne Schubladensystem

Trolley with sieves (and additional
drawers for media)

CF Maschine ohne Siebvorbau

CF Machine without sieves i
Siebvorbau

Sieves

Siebwagen fur CF 50 auf Verschiebeschlitten

Trolley with sieves on vertical slide
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Separierung durch oszillierendes Sieb f’-' T E c
Separation with oscillating sieve

PRAZISIONSFINISH
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Separierung durch manuell betatigtes Sieb mit Magnet /,- T E c
Separation with manual magnetic sieve

PRAZISIONSFINISH

Nachdem der Arbeitsbehalter ausgeleert wurde
haften die Werkstlicke an den Edelstahlrohren.
Durch Entfernen der Magneteinsatze fallen die
Werkstucke dann wieder ab und kénnen
aufgefangen werden.

A018-10-013

After the process container has been emptied,
the work pieces stick to the stainless steel
tubes. Once the magnets are removed, the
work pieces fall off the tubes and can be
collected.

A018-10-013
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. Separierung uber Forderrinne mit Sieb 6T E c
@ Separation with conveyor channel and sieve

PRAZISIONSFINISH

Separierung Uber Forderrinne mit Siebgitter Separierung Uber Forderrinne mit Stangensieb
Separation with sieve with holes (square or round) Separation with sieve with round bars
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Separierung uber Forderrinne Magnetseparation und ///-
Entmagnetisierung T E c
Separation with transportation channel, magnetic

PRAZISIONSFINISH

separation and demagnetizer

Forderrinne
Transportation channel

Magnetseparation
Magnetic separation

Entmagnetisierung
Demagnetizer

1.11.2009 CF - 2009 38




Separierung liber Transportband, Forderrinne
Magnetseparation und Entmagnetisierung

Separation with transportation belt, conveyor channel,

6

TEC

PRAZISIONSFINISH

Transportband
Transportation belt

Forderrinne
Transportation channel

Magnetseparation
Magnetic separation

Entmagnetisierung
Demagnetizer

mag_;netic separation and demag_]netlzer

1.11.2009

CF - 2009

4 <4 )
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Separierung mit Unisepa f"OT E c
Separation with Unisepa

PRAZISIONSFINISH

Einfache Anbindung an eine CF Maschine

UNISEPA connected with a CF machine

Einfaches Austauschen der Siebe

Easy exchange of the sieves
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Separieren langer, dunner Werkstucke f’-' T E c
Separation with Unisepa

PRAZISIONSFINISH

Das Separieren langer, dinner Werkstlicke, wie z.B. Zylinderstifte, Achsen usw. mittels der
Vibrationstechnik

birgt oftmals das Problem, dass die Schleif- oder Polierkorper grofRer sind, als der
Werkstuckdurchmesser.

Dadurch kénnen sich die Werkstlcke beim Separieren mittels der Vibration in die Sieblocher
einfadeln und aufstellen

und durch diese Locher zu den Schleif- oder Polierkorpern wandern. Dadurch muss die
Separierung oft mehrmals

durchgefuhrt werden. Dies kostet Zeit — und Geld.

OTEC kann auf Wunsch eine Vorrichtung in die UNISEPA integrieren, die ein Aufstellen der
langen Werkstlcke verhindert.

Eine 100%-ige Separierung ohne Wiederholung des Vorgangs ist damit gewahrleistet.

The separation of long, thin work pieces (cylinder spikes, axles etc.) through vibratory
separation encounters the problem that

Grinding or polishing chips are bigger than the work piece diameter. During the separation
process the work piece can stand up

and fall through the screening sieve together with the grinding or polishing chips.
In this case, several separation processes are necessary. This is time consuming and costly.

On request, OTEC can integrate a new attachment to the UNISEPA, which prevents the long
thin work pieces from standing

Up. A 100% separation without repeat of the separation process is possible.

X‘ |
B .6)‘@97?\!:\‘:"\

/
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Separierung mit Stromungsseparationsanlage FS OT E c

Separation with Flow Separation FS

PRAZISIONSFINISH

Schonende Separiermoglichkeit mittels Wasserstromung.

Voraussetzung: Unterschiedliche Anstromung der Werkstuck
und Verfahrensmittel. Dabei spielen Dichte, Gewicht,
Anstromflache etc. eine wichtige Rolle.

Separation gelingt nicht bei allen Werkstick und

Verfahrensmittel. Am besten hat sich dieses Verfahren bei der
Separation von Kunststoffchips und Werkstucken bewahrt.

Gentle separation via water flow.

Pre-condition: Different approach flow of the
work pieces and the media. At this, density
weight and flow surface play an important roll.
Not all kinds of work pieces and media can be
separated.

Best is the separation of plastic media and work
pieces.
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| Zubehor
ny . Optional Equipment OT E c

PRAZISIONSFINISH

SIMATIC PANEL

Desired
3
res/hour Lo

12:07 Load/Unload

Wassermenge voreinstellbar (Option)

Amount of water can be chosen (option)
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PRAZISIONSFINISH

Zubehor
Optional Equipment TEC

Verschiedene Passwortebenen

Sie kdnnen bei dieser Zusatzoption verschiedene Bedienebenen festlegen, auf die man entweder:
» ohne Passwort (z.B.

* mit OPERATOR (1. Level)

* mit SUPERUSER (hochster Level)

Zugriff hat.

Different password levels

You can choose several operating levels to which you have access:
» Without Password

» With OPERATOR Password (1st Level)

» With SUPERUSER Password (highest Level)
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Zubehor
Optional Equipment OTEC

PRAZISIONSFINISH

Trockenarbeitsbehalter mit Kuihlung
Bei CF 50 Standard
Bei CF 18 Optional

Dry process container with cooling
With CF 50 Standard
With CF 18 Option
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Zubehor
Optional Equipment OTEC

PRAZISIONSFINISH

Ring im oberen Behalter, welcher Media und Werkstlcke daran hindern, aus dem Arbeitsbehalter herauszuwandern.

Ring in the upper cylinder which prevents parts and media from exiting the process container during processing.
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Zubehor
Optional Equipment TEC

PRAZISIONSFINISH

fcrosoft Excel - Mappel
Datei Beabefen Ansiht Erfigen Fomat Extras Daten Fenster 2

SHIIATH XD s 9- ﬁgzvu;lg;st-qulm; <10 +| F
3 % > 3% e 2

C26 - A~

A

5 S i E F ]
Program 1 j Load Program Save Program

Program Name Program1
Time left
Time right
Dalay time Rotor
Paste at Start
Paste Interval
Paste Interval Time
Media Time

_ Speed left

__Speed right

Process Time

min.
min.
min.
min.
min.
min.
h
pm
pn

min.

sec.
sec.
sec.
sec.
sec.
sec.
min.

olojlo|nv|n|o|o

aR8lololo|lo|o|=|w

Externer Datenzugriff Giber Datenschnittstelle am PC.

Tabellenblatt: Machine Status: Auf diesem Arbeitsblatt sehen Sie alle aktuellen Parameter

Tabellenblatt: Edit Program: Auf diesem Arbeitsblatt kdnnen Sie die Programme schreiben.

Tabellenblatt: Backup SPS:

Beim Drucken der Taste ,BACKUP SPS* werden alle Programme auf diesem Tabellenblatt gespeichert (ausgelesen).

Beim Driicken der Taste ,Restore SPS* werden alle auf diesem Tabellenblatt gespeicherten Programme wieder auf die Maschine tbertragen.

External access from the Touch Screen SPC to a PC.

worksheet: Machine Status: On this worksheet you see all current parameters.

Worksheet: Edit Program: On this Worksheet you can write the programs.

Worksheet: Backup SPS:

When pressing the key "BACKUP SPS" all programs on this table sheet are stored (selected).

When pressing the key "Restore SPS", all stored programs on this Worksheet are transferred again to the machine.
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Zubehor ‘o
Optional Equipment OTEC

PRAZISIONSFINISH

| SIMATIC PANEL

2D Controller Siemens Touch Panel
Bei Industrie Optional Bei Industrie Standard
2D Controller Siemens Touch Panel
For industry this can be chosen as well Standard for industry
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Zubehor
Optional Equipment OTEC

PRAZISIONSFINISH

Hoher Sieb Runder Sieb Sieb fur Gleitspalt

High sieve Round sieve Sieve for Zero-Gap systems and at the
same time use of very fine media
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Zubehor
Optional Equipment OTEC

PRAZISIONSFINISH

nnuun,mah

v
SIEMENS

Drucker Betriebsstundenzahler

Printer Counter for process hours
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Zubehor =
Optional Equipment OTEC

PRAZISIONSFINISH

Auffangwanne unter der Maschine Auffangwanne unter dem Sieb

Tray underneath the machine which takes up spill water or Tray underneath the sieve
oil
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Zubehor o
Optional Equipment TEC

PRAZISIONSFINISH

Handbrause

Sieb mit Auffangwanne

Hand-shower

Sieve with tray
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Zubehor
Optional Equipment

Steckdose am Schaltschrank

Steckdose im Schaltschrank

Socket outside of the electric box

Socket inside of the electric box
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Zubehor
Optional Equipment OTEC

PRAZISIONSFINISH

Spruhsystem Signalleuchte, welche den Status der Maschine zeigt:
1. Prozess lauft
2. Prozess wartet darauf gestartet zu werden
3. Stoérung

Spray-system Light which shows the status of the machine:
1. In process
2. Process is waiting to be started
3. Error
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Kreislaufanlagen f’: T E c

Closed loop Units

PRAZISIONSFINISH

The MF/UF unit delivers
continuously cleaned water to

the CF unit
!
, Waste is
_ _ whirled
F!Iter-c_ycle x
is active E -
}/ The tank is
Back-wash g / refilled \é\(l)iftne-v;/l?'ot;r
e /-2/ the CIZFg nit
active § / Sludge uni
= removal .
O
A, every 6 Pump station
hours
| v
: Waste-water
For the sludge | will be
removal, water is i pumped to
removed partially : G the filter tank
from the filter tank i
and stored in the Vyaste water tank

waste water tank
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TEC

PRAZISIONSFINISH

P

Funktionsschema einer Zentrifuge zur Abwasserreinigung gy ‘ P
- g l -3 "
X 1
l',|
—
Ein- und Auslauf der Flussigkeiten; . ! '
Ausscheiden der Feststoffe _l l—

Auslauf der Restflissigkeit bei stehender Trommel

L

A Boshlnsaws
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